SLOVENIJA
Univerzalno lepilo DECOSA/ št.Artikla 23  šifra 1134246
Univerzalno lepilo brez topil: za dekoracije na zidu, rozete, izdelane iz polistirena/poliuretana. Površina mora biti čista, suha in brez prahu. Lepilo se nanese na površino in stike, ter zalepi. Ostanke lepila odstranite z mokro krpico.
Poraba : ena kartuša  za 10-15m.

Delavna temperatura + 10˚C  -  + 25˚C  

Kartuša   310ml, samo za notranjo uporabo. 

Hraniti v suhem in hladnem prostoru, 12mesecov.
Lepilo za polistiren / št.Artikla  61 šifra 1134270
Disperzijsko lepilo brez topil: za stropne plošče, obloge in izolacijske stenske obloge iz polistirena. Lepilo nanesite enakomerno z nazobčano lopatico ali v obliki kapljic na predmet, ki se lepi. Čas sušenja cca 5 minut.
Poraba : 250g/m2.

Delavna temperatura + 10˚C  -  + 25˚C  

Samo za notranjo uporabo.
Hraniti v suhem in hladnem prostoru, 12mesecov.

BIH, HRVAŠKA,..
Univerzalno ljepilo DECOSA/ br.Artikla 23 šifra 1134246
Univerzalno ljepilo bez razređivača: za dekoracije na zidu, rozeta, greda izrađene od polistirena/poliuretana. Donji dio treba biti čist, suh i slobodan za nanošenje. Postavite ljepilo u trakama samo na jednu stranu i pritisnite elemente za čvrsto vezivanje u položaju. Grede se trebaju poduprijeti dok se ljepilo ne stvrdne. Odmah uklonite višak ljepila sa vodom.

Potrošnja jednog uloška za 10-15m.

Radna temperatura + 10˚C  -  + 25˚C  

Uloška  310ml, samo za unotrašnju upotrebu. 

Čuvati na suhom i hladnom mjestu, 12 mjeseci

Ljepilo za polisteren / br.Artikla  61 šifra 1134270
Ljepilo za disperziju-stvrdnjavanje bez rastvora: za ploče stropa, oplate zida i izolacijski sloj zida u polistirenu. Nanesite ljepilo s nazubljenom lopaticom jednako ili nanesite na dio koji se ljepi. Podloga mora biti čista i suha.

Potrošnja : 250g/m2.

Radna temperatura + 10˚C  -  + 25˚C  

Samo za unotrašnju upotrebu.

Čuvati na suhom i hladnom mjestu, 12 mjeseci

