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	PF

	S
	BEKO 
	

	M
	HCA62640W
	

	AEC
	90
	kWh/a

	EEC
	C
	

	FDE 
	16,5
	

	FDEC
	D
	

	LE
	63
	lux/Watt

	LEC
	A
	

	GFE
	76
	%

	GFEC
	C
	

	Qmin 
	249
	m3/h

	Qmax
	537
	m3/h

	Qboost
	-
	m3/h

	SPEmin
	55
	dBA

	SPEmax
	71
	dBA

	SPEboost
	-
	dBA

	P0
	0,4
	Watt

	Ps
	-
	Watt

	PI

	f
	1,4
	

	EEI 
	82
	

	Qbep
	309
	m3/h

	Pbep
	321
	Pa

	Qmax
	537
	m3/h

	Wbep
	167
	W

	Wl
	6
	W

	Emiddle
	377
	lux

	Lwa
	71
	dBA


	
	SL

	PF
	Informacije o podatkovnem listu izdelka v skladu s 65/2014

	S
	Ime dobavitelja

	M
	Identifikacija modela

	AEC
	Letna poraba energije

	EEC
	Razred energetske učinkovitosti

	FDE
	Učinkovitost pretočne dinamike 

	FDEC
	Razred učinkovitosti pretočne dinamike

	LE
	Svetilna učinkovitost

	LEC
	Razred svetilne učinkovitosti

	GFE
	Učinkovitost protimaščobne filtracije

	GFEC
	Razred učinkovitosti protimaščobne filtracije

	Qmin
	Zračni pretok z najmanjšo hitrostjo

	Qmax
	Zračni pretok z največjo hitrostjo

	Qboost
	Zračni pretok pri intenzivni hitrosti

	SPEmin
	Raven emisije hrupa A, izračunana v zraku pri najmanjši hitrosti

	SPEmax
	Raven emisije hrupa A, izračunana v zraku pri največji hitrosti

	SPEboost
	Raven emisije hrupa A, izračunana v zraku pri intenzivni hitrosti

	P0
	Poraba toka v načinu izklopa

	Ps
	Poraba toka v načinu stanja pripravljenosti

	PI
	Dodatne informacije v skladu s 66/2014

	F
	Koeficient podaljšanja časa

	EEI
	Indeks energetske učinkovitosti

	Qbep
	Zračni pretok, izmerjen pri točki največje učinkovitosti

	Pbep
	Zračni tlak, izmerjen pri točki največje učinkovitosti

	Qmax
	največji zračni pretok

	Wbep
	Električno napajanje, izmerjeno pri točki največje učinkovitosti

	Wl
	Nazivna moč sistema osvetljave

	Emiddle
	Povprečna osvetlitev sistema osvetlitve na kuhalni površini

	Lwa
	Raven hrupa pri najvišji nastavitvi

	
	PRIPOROČILA ZA VARČEVANJE ZE ENERGIJO

1) Ob začetku kuhanja vklopite napo pri najmanjši hitrosti, da lahko nadzirate vlago in odstranite kuhinjske vonjave.

2) Intenzivno hitrost uporabite samo takrat, ko je to nujno potrebno.

3) Povišajte hitrost nape samo pri večji količini pare.

4) Filter oz. filtri nape morajo biti vedno čisti za njihovo večjo protimaščobno učinkovitost in preprečevanje vonjav.

	
	Referenčni standardi:

EN/IEC 61591

EN/IEC 60704-2-13

EN 50564


